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ATENCION:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NUMEROS 1a5 , AMBAS INCLUSIVE,
DEBERAN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERAN OBJETO DE
VALORACION EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS
ENTRE LA 1a40 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - El proceso de fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas para capas de
rodadura, debe realizarse:

A.- A una temperatura muy inferior a la del ambiente.
B.- A unatemperatura de 25 grados Celsius.
C.- Aunatemperatura igual a la del ambiente.

D.- A unatemperatura muy superior a la del ambiente,.

2 .. ¢Cudl es el valor de 0,003 hectdreas en metros cuadrados?

A.- 30 metros cuadrados.
B.- 300 metros cuadrados.
C.- 3 metros cuadrados.

D.- 0,3 metros cuadrados.

3 .- ¢Qué actividad corresponde al desbroce del terreno en trabajos preliminares de
explanacién? -

A.- Compactar el terreno para aumentar su densidad.
' B.- Retirar la vegetacion y restos superficiales antes de la excavacion.
C.- Demoler estructuras de hormigdn existentes.

D.- Realizar la terminacion y refino de la explanada.
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4 .. El suelo estabilizado in situ se utiliza:

A.-
B.-
(O

D.-

En la ejecucion de pozosy arquetas.
En el relleno de zanjas.
En la reparacién de capas de rodadura.

En la formacién de explanadas y rellenos tipo terraplén.

5 .- La bandera de Espaiia estd formada por:

A.-

Tres franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja de doble anchura que
cada una de las amarillas.

Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que
cada una de las rojas.

Tres franjas verticales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja la mitad que cada una
de las amarillas.

Tres franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja la mitad que cada una
de las amarillas.

6 . - En los pavimentos de hormigdn, las juntas transversales de contraccién se 'dispondrén:

A.-

C.-

D.-

Paralelas a los bordes de la calzada.
Paralelas al eje de la calzada.
Perpendiculares al eje de la calzada.

Oblicuas al eje de la calzada.

7 . - Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigén podrén ser:

A.-
B.-
C.-

D.-

De curado o de resistencia.
De fisuracién, de hormigonado o de tensidn.
De separacién o de resistencia.

De contraccién, de hormigonado o de dilatacion.

Ajuntament d’Elx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion@elche.es



Excetentisimo
AVUNTAMIENTO
— de BLCHE —

8

9

10

11

.- ¢En qué consiste la escarificacién de un terreno en una explanacién?

A.- La disgregacién de la superficie del terreno y su posterior compactacion a efectos de
homogeneizar la superficie de apoyo.

.- Compactacion del pedraplén.
.~ Excavacion en desmonte hasta bajar a cota de explanacion.

D.- Ninguna es correcta.

.- En qué casos podran dejarse sin sellar las juntas transversales, tanto de contraccion como
de hormigonado:

A.- En zonas de pluviometria poco lluviosa.
B.- En cualquier zona.
C.- Enzonasde pluviometria muy lluviosa.

D.- En ningun caso.

.- Respecto al mantenimiento de viales, indicar quién debe realizar el mantenimiento de los
viales del término municipal de Elche:

.A.- Elayuntamiento de Elche, independientemente de la titularidad de la via.

B.- Eltitularde la via.
C.- La Generalitat Valenciana.

D.- La Diputacién Provincial de Alicante.

.- Enlos rellenos tipo terraplén, cual es la capa superior:

A.- Nucleo.
B.- Coronacidn.
.- Espaldén.

D.- Exterior.
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12 , - Segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3), la definicién de una cuneta prefabricada es:

A.-  Una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de
recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales
se cimentan sobre un lecho de asiento.

B.-  Unazanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de
recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste “in situ” con hormigén, colocado
sobre un lecho de asiento .

C.-  Unazanja transversal a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de
lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan sobre un lecho
de asiento .

D.-  Una zanja transversal a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de
lluvia, que se reviste “in situ” con hormigén, colocado sobre un lecho de asiento.

13 , - Las lechadas bituminosas se utilizan principalmente para:

A.- Lafabricacién de capas estructurales de la explanada.
B.- Impermeabilizacion de tuneles.
C.- Tratamientos superficiales de carreteras.

D.- Sellado de juntas de hormigén.

14 , - Segun el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado Piiblico, corresponde
exclusivamente a los funcionarios publicos:

A.-  Elejercicio de las funciones que impliquen directamente la salvaguardia de los
intereses particulares del Estado y de las Comunidades Auténomas.

B.- Elejercicio de las funciones que impliquen la participacién directa o indirecta en el
ejercicio de potestades ptiblicas.

C.- Todas las funciones comprendidas en el Estatuto Basico del Empleado Publico

D.- Elejercicio de las funciones que no impliquen la participacién directa o indirecta en el
ejercicio de potestados ptiblicas.

Ajuntament d'Flx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion@elche.es
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.- Las juntas longitudinales en los pavimentos de hormigdén podrén ser:

A.- De direccién o de circulacidn.
B.- De alabeo o de hormigonado.
C.- De curado o de secado.

D.- De tensién o de fisuracion.

.- ¢Cudl es la definicién de betin modificado con polimeros?

A.- lLasemulsiones bituminosas que se le aitaden mds aridos para tener mds espesor.

B.- Los cementos bituminosos que se le ailade mds cantidad de cemento portland, para
afiadir mas resistencia.

C.- Los betunes que se les afade agua para ser mas fluidos.

D.- Los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reolégicas han sido modificadas
‘ durante su fabricacion, por el empleo de uno o mas polimeros orgdnicos.

.- En el proceso de rellenos para la construccién de terraplenes, écudl es la funcion principal
de los pedraplenes? \

A.-  Servir como capa superficial de rodadura.
B.- Formar el nicleo central del terraplén.
C.- Crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de una carretera.

D.- Servir como material de relleno fino para terminacién.

.- A los efectos del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valencia, gozan de la condicién
politica de valencianos...

A.- todos los ciudadanos espaiioles que tenga o adquieran vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana.

B.- todos los ciudadanos espaiioles o extranjeros que tenga o adquieran vecindad
administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana.

C.- todos los residentes en cualquiera de las tres provincias que forman parte de la
Comunitat.

D.- todos los residentes espaiioles o extranjeros que lo soliciten.
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. - ¢Cudl de los siguientes es un ligante hidrocarbonado obtenido a partir del crudo de
petrdleo o presente en los asfaltos naturales?

A.- Cemento Portland.
B.- Cal aérea.
C.- Betun asfaltico.

D.- Yeso.

.- Segun el articulo 3 de la LO 3/2007, el principio de igualdad de trato entre mujeresy
hombres supone:

A.- La penalizacién de toda discriminacion por razén de sexo.
B.- Llaigualdad detrato y de oportunidades de todos los ciudadanos espafioles.

C.- Laausencia de toda discriminacién , directa o indirecta, por razén de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asuncién de obligaciones familiares
y el estado civil.

D.- Eltratamiento preferente de la mujer respecto del hombre en materia de empleo
publico.

.- Las emulsiones bituminosas estdn formadas principalmente por:

A.- . Betlin, agua y emulgente.
B.- Cemento, arenay aditivos.
C.- Arcilla, aguay polimeros.

D.- Cal hidraulica, agua y fibras.

.- Indicar cudl de las siguientes es una funcién de los geotextiles en las obras de carretera:

A.-  Funcién separadora entre capas de aglomerado asfaltico.
B.-  Funcién separadora entre capas de diferente granulometria.
C.- Funcién estructural de la explanada.

D.- Funcidn de aislamiento térmico del firme.

Ajuntament d'Elx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion@elche.es
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, - ¢Cudl es la funcidn principal de una maquina Bulldozer?

A.- Trasnportar material liquido a larga distancia.
B.- Realizar excavaciones profundas en dreas urbanas.
C.- Empujar grandes cantidades de arena, tierra o escombros.

D.- Perforarroca para instalar explosivos.

.- Las emulsiones bituminosas tienen diferentes aplicaciones, cudl es la respuesta incorrecta:

A.- Riego de adherencia.
B.- Riego determinacién y coloracién.
C.- Riego de imprimacidn.

D.- Riego de curado.

. - Una figura rectangular mide 5 metros de largo, 10 metros de ancho y tiene 5 centimetros
de profundidad. Si cada metro ciibico pesa 2300 kilos, écudntos kilos de material se
necesita en total?

A.- 575 kilogramos.
B.-  1.150 kilogramos.
C-  2.875kilogramos.

D.- 5.750 kilogramos.

,- Segun el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, "evitar los riesgos o
evaluar los que no se pueden evitar", son:

A.- Técnicas de higiene industrial.
B.- Derechosy deberes de los trabajadores.
C.- Principios generales de la accién preventiva.

D.- Garantias de la seguridad en el trabajo.
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27 . - Indicar cuél de las siguientes se refiere a una emulsién bituminosa que se aplica sobre una

28

29

capa granular, previamente a la colocacién de una capa bituminosa:

A.-
B.-
C.-

D.-

Riego de imprimacidn.
Riego de curado.
Lechada.

Riego de unién.

.- Seglin norma 6.3.-1.C. se considera que un firme es flexible cuando:

A.- Cuando la flexién es mayor de 2 cm.

B.- Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor inferior a 15 cm.

C.-  Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor inferior a 30 cm.

D.- . Ninguna es correcta.

.- Segun el articuo 11 de la LO 3/2007, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional

de la igualdad, los Poderes Publicos adoptardn:

A.- Medidas genéricas en favor de hombres y mujeres para corregir situaciones de
desigualdad.

B.- Leyessectoriales para prevenir la igualdad entre hombres y mujeres.

C.- Medidas especificas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de
desigualdad de hecho respecto de los hombres.

D.- No corresponde a los poderes ptiblicos la adopcién de medidas correctoras de

desigualdad.

Ajuntament d’Elx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion@elche.es
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30 , - Segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3), la definicidn de “arqueta” es:

31

32

33

A.-

Un registro visitable de mas de metro y medio de profundidad.

Un dispositivo de desagiie por donde se vacia el agua de lluvia de las calzadas de una
carretera.

Un recipiente prismatico para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberias de
drenaje y posterior entrega a un desagiie.

Un dispositivo de desagiie dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido
sensiblemente vertical.

. - ¢Cudntos gramos hay en 2,75 toneladas métricas?

A.-  275.000 gramos.

B.- 2.700 gramos.

C.- 27.500 gramos.

D.- 2.750.000 gramos.

.- 4Quién define "la salud" como estado de bienestar fisico, mental y social completo y no
meramente la ausencia de dafio o enfermedad?

A.- LaleydeSalud Universal.

B.- La Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo.

C.- Lla Organizacion Mundial de la Salud.

D.- ElComité de Prevencion de Salud.

.- Segun la norma 6.3.-1.C, ¢ cudl de estas, son caracteristicas superficiales que se pueden
mejorar con la rehabilitacion superficial?

A.-  Adherencia neumatico-pavimento.

B.- Regularidad superficial.

C.- Tratamiento de grietas.

D.- Todas son correctas.
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36

37

.- El vertido y extensién de la capa de zahorra en la ejecucién de un firme, se realizard en
tongadas de espesor no superior a:

A.- 100cm.

B.- 60cm.

C.- 30cm.

D.- 200cm.

.- La capa del firme situada debajo del pavimento cuya misién es eminentemente

estructural es:

A.- Lacapa de rodadura.
B.- Lacapa de base.
C.- La capa intermedia.

D.- La capa media.

.- Segun el articulo 2 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana:

A.- Elterritorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en
la Comunidad Auténoma Valenciana.

B.- Elterritorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios de Alicante,
Castellén y Valencia.

C.-  Elterritorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en
las provincias de Alicante, Castellén y Valencia.

D.- Elterritorio de la Comunitat Valenciana comprende el de las provincias de Alicante,
Castellén y Valencia.

.- Segun la norma 6.3.-1.C las categorias de trafico pesado se pueden clasificar en:

A.- TO00,T0,T1yT2.
B. T3yTa
C- T1,T2,T3yTa.

D.- Ninguna es correcta.

Ajuntament d’Elx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion@elche.es
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39

40 ,

, - éPara qué se utiliza principalmente el teodolito?

A.- Para medirla humedad del suelo.

"B Para determinar distancias subterrdneas.

C.-  Para medir dngulos horizontales y verticales con precision.

D.- Para analizar la composicién quimica del suelo.

.- La parte de la explanacién situada bajo el terreno original se denomina:

A.- Capabase.
B.- Firme.
C.- Desmonte.

D.- Terreno natural.

- Indica la definicién correcta de “terraplén” segtin la Norma 6.1-IC:

A.-  Terreno existente bajo la capa vegetal.
B.-  Firme constituido por capas granulares no tratadas.
C.- Partede la carretera ejecutada con tierra.

D.- Partede la explanacién situada sobre el terreno original.

ATENCION:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NUMEROS 1a5

, AMBAS INCLUSIVE,

DEBERAN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERAN OBJETO DE
VALORACION EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS
ENTRE LA 1a40 , RESULTARA INVALIDADA.
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1 - Segun la norma 6.3.-1.C, el sellado de grietas en la superficie del pavimento debe
considerarse como una actuacién especifica de conservacion, excepto cuando supere:

A.- Tramos de mas de 50 metros.
B.- Tramos de mds de 3 kildmetros.
.~ Tramos de mds de 1.000 metros.

-~ Tramos de mads de 100 kilémetros.

2 .- Segun el articulo 94 del Texto Refundido de la Ley del Etatuto Basico del Empleado
Publico, la potestad disciplinaria se ejercera de acuerdo, entre otros, con los siguientes
principios:

A.-  Culpabilidad y presuncién de inocencia.
B.- Ilegalidad y atipicidad de las faltas y sanciones.
C.- Progresibidad en la clasificacién de las infracciones y sanciones de aplicacion.

D.- Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.

3 . - Respecto a la forma y dimensiones de los imbornales y sumideros en una calzada, indicar
cudl de las siguientes no es correcta:

A.- Los sumideros situados en la plataforma no deberan perturbar la circulacién sobre
ella, disponiéndose en lo posible al borde de la misma y con superficies regulares.

B.- Losimbornales deberan tener una depresion a la entrada que asegure la circulacién
del agua hacia el exterior.

C.- Laforma ydimensiones de los imbornales y de los sumideros, asi como los materiales
a utilizar, serdn los definidos en el Proyecto.

D.- Elorificio de entrada del agua debera poseer la longitud suficiente para asegurar su
capacidad de desagiie, especialmente en los sumideros.

Ajuntament d'Elx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion@elche.es
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4 .. Segun la Norma 6.1-1C, cudl de las siguientes no es nomenclatura de una mezcla
bituminosa:

A.- Mezcla bituminosa abierta en frio.
B.- Mezcla bituminosa fluida.
C.- Mezcla bituminosa en caliente.

D.- Mezcla bituminosa de alto mddulo.

5, - La definicion de "refino de taludes” es:

A.- Elcomienzo de la excavacién de zanjas con entibacion.
B.- Tamizado de la arena a utilizar en la formacién de taludes.

C.- lLaextensidn y compactacion por tongadas de materiales, con destino a crear una
plataforma sobre la que se asienten la explanada y firme de una carretera.

D.- Lasoperaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de
terraplenes y capa de coronacién de rellenos todo-uno y pedraplenes, asi como de los
taludes de desmonte.

Ajuntament d’Elx, Recursos Humans. C/Animes, 4, 03202 Elx Tel. 96 665 8047 rr-hh.seleccion®elche.es 13
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